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Eigenschaften Steinabbildung
Klassifizierung: Gartenbauelemente aus Beton nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm

Oberflache: gebrochen, Tiefenschutz

Aufbau: einschichtig mit hochwertiger Edelsplitt-Natursteinkdrnung

Einsatzbereich: Das oben néher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gultigen Technischen

Regeln fUr den StraBenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen flir
offentliche und private Verkehrsflachen im AuBenbereich sowie als Ein-
fassungsstein, Boschungssicherung oder als freistehende Mauer geeignet.

25x10x10cm

Farbabbildungen
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Abmessungen (LxB) ca. 250 x 100 mm

Hohe ca. 100 mm

empf. Versetzldnge 250 mm

Gewicht ca. 6 kg/Stlck

Zulassige Abweichungen

der NennmaBe L/B/H +/- 5mm grau-anthrazit-  muschelkalk

nuanciert

Ambientefoto
Technische Daten

Abstandhalter: keine

Konizitat: max. 2,5 mm pro Seite

Oberseite: planmaBig eben

Unterseite: planmaBig eben

Seitenflachen: zweiseitig gebrochen, Kopfe planmaBig eben

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblihungen kénnen vorkommen. Sie beeintrachtigen nicht die

Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der GleichméBigkeit der Oberflachenstruktur der Elemente kénnen

durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erharten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen

beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensitat der Betonelemente kdnnen Alte Chaussee 127

durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfarbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und 2 y , [ Telefon 026 52 /80 08 - 0

beim Erharten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. v - =1+ / Tilegxh?je 52/8008 - 88
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