Galano- Terrassenplatten.

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung:
Oberflache:
Aufbau:
Stérke:
Gewicht:
Einsatzbereich:

NennmaBe
RastermaBe
MaBtoleranz L/B
MaBtoleranz H

Technische Daten

Abstandhalter:

Max. Diff. zwischen
den Flachendiagonalen:
Konizitat:

Oberseite:

Unterseite:
Seitenflachen:
zulassige Abweichungen
der NennmaBe:
Witterungswiderstand:
Biegezugfestigkeit :
Abriebwiederstand:

Gleit-/Rutschwiderstand:

Rutschwerte:

Wichtiger Hinweis:

Galano-Terrassenplatten kdnnen auf Stelzlagern verarbeitet werden. Platzieren Sie hierzu auch in der Mitte beider

Platten aus Beton nach DIN EN 1339 D, |, K, P, U, 4

betonglatt, Microfase, Tiefenschutz

zweischichtig mit Natursteinkdrnung im Vorsatz

ca.5cm

ca. 115 kg/m?

Die oben naher bezeichnete Platte ist im Rahmen der gultigen Technischen Regeln
flr den StraBenbau zur Herstellung von Plattendecken fur dffentliche und private
Verkehrsflachen im AuBBenbereich geeignet.

598 x 298 mm
600 x 300 mm
+/- 2 mm
+/- 3 mm

Sockelnocke 0,75 mm

3 mm, wenn die Lange der Diagonalen 300 mm Uberschreitet, Kennz. K
planmé&Big keine; max. 0,5 mm pro Seite

planméBig eben

planméBig eben

planméBig eben

Abschnitt 5.2.4, Klasse 2, Kennzeichnung P
Abschnitt 5.3.2, Klasse 3, Kennzeichnung D
Abschnitt 5.3.3, Klasse 3, Kennzeichnung U
Abschnitt 5.3.4, Klasse 4, Kennzeichnung |
Abschnitt 5.3.5: ausreichend, USRV (SRT)-Wert = 55
R-Wert 13

Seiten ein Stelzlager (6-Punkt-Auflage).

Besondere Hinweise:

Der Festigkeit, der Abrieb- und der Witterungswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausbliihungen kénnen
vorkommen. Sie beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der GleichmaBigkeit der Oberfla-
chenstruktur der Platten kénnen durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erharten hervorgeru-
fen werden. Diese Abweichungen beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Farbintensitat
der Platten kénnen durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfarbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den
Ausgangsstoffen und beim Erharten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit
der Platten.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, so-
fern nicht ausdrucklich schriftlich vereinbart. Technische Anderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!
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sandstein- grau-anthrazit

nuanciert nuanciert

Ambientefoto

Verlegebeispiele zum jeweiligen Produkt finden Sie auf www.ehl-for-diy.de
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